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FABRICA DE MEMORII, ELECTRONICE E iz lasa 
SI COMPONENTE PENTRU TEHNICA 


A0E cau. seentazannre  [ U K W pag.11-13 
ELECTRONICĂ, 


STABILIZATOR DE CURENT Canf.dr.ing. ep 


Principiul stahilizatorului de curent cu element 
reglare serie este cunoscut. La intrarea inversare 
amplificatorului de eroare se aplica 
proportionala cu curentul stabilizat si anume, 
tensiune data de acest curent pe o rezistenta inseriată 
cireuit (rezistenta de masurare), Tensiunea de referinta, 
aplicata la intrarea neinversaare si tensiunea proportional 
cu curentul trebuie sa aiba punctul de 
pentru ca ele sa poata fi comparate la 
amplificatorului de eroare. Acest lucru obliga la o anumită 
amplasare a rezistentei de masurare (Re in fig.1), 


__ radiator comun 


Sarcina 


Fig.1 continuare in pag.8 | MA RTIE 


IREI]2 publicat pe www.tehnium.org 


colectorul si baza lui TI este redusa, ar rezulta 
ELECTRONICA, LINIARA „> contAuarrse, rezistor de valoare de asemenea redusa si atunci, în ca: 
Schema data mai vos prezinta doua particularitati cel nai defavorabil, prin dioda 02 poate sa apara un cure) 
importante, În primul rind, se utilizeaza stabilizatorul exagerat de mare. 
integrat BA723, care se carăcterizeaza prin realizarea unei Pe rezistenta de masura a curentului, RC, trebi 
tensiuni de referinta foarte bine stabilizata si compensata asigurata, la curentul ninin de sarcina, o cadere de 
termic, In al doilea tind, se utilizeaza elementul de impusa de o conditie legata de intrarile amplificatorului 
veolară cu doua tranzistoare în serie [1], care prezinta eroare (pinii 4 si Sai integratului), Prin înternedi 
trei avantaje imortante: rezistentei _Rv se poate prescrie valoarea curentul; 
1.Reducerea puterii maxime disipate pe tranzistoare de stabilizat intre doua limite date. 
aproape patru ori fata de aceea care intervine in cazul — Corectia stabilizatorului (pentru evitarea oscilatii 
elementului de reglare obisnuit. Aceasta face ca de multe În curentul de iesire) se face cu un condensator Ceizi. 
ori "sa nu mai fie necesare vadiatoare pentru aceste (ceramic), In caz de nereusita, se nai adaugi 
tranzistoare, sau sa fie suficiente radiatoare mici iar in condensatorul Ce2=10nF (ceranic). Valorile componentei 
cazul cind trebuie totusi radiatoare mari se poate folosi un date in fia,i se refera la o sursa de curent constant 
Singur ragiator comun (pentru cele doua tranzistoare cu 72 furnizeaza 1,A...1,6A într-o sarcina cu tensiunea maxi! 
izolat), Suprafata acestuia din urma va fi de cca, 3 ori mai 312V. Tensiunea de alimentare a schemei este de 12V474 
mica decit a radiatorului pentru un element de reglare serie Pulsatiile tensiunii redresate nu vor depasi 3V vif la vii 
ebisnuit, Radiatorul comun, patrat, vertical, din tabla de aluniniu! 
2.Tinsiunea pe tranzistorul de comanda al elemtntului 2ma are suprafata de 23cm . Tranzistorul T2 se izoleaza 
de realare serie, in cazul de fataaflat in integratul radiator prin foita de mica de 0,2ma, intrucit cele d 
54723, este redusa la cea.1,8V astfel incit puterea disipata tranzistoare, se prind pe o fata si alta a radiatorului 
pe acesta este mica. Prin urmare, integratul BA72G poate fi pozitia centrala si se string cu acelasi surub, 72 treb 
folosit pina la curentul lui maxim de 150m4, cu o putere izolat si fata de surub! 
disipata de numai 1/8V4150mA=270m4. folosina un tranzistor Datorita tipului de integrat folosit performantei 
extern cu factor de amplificare de 40, se poate asigura prin obtinute de acest stabilizator sint deosebite. 
sareina un curent de 40v0,154=6A, Este a solutie unica Calculul stabilizatorului se poate face pentru ori 
(originala, - Vomaneasta) | de extindere a utilizarii alt curent cu ajutorul relatiilor de dimensionare din (/ 
integratului BA722 pina la curenti mari (1. incluzind in tensiunea pe sarcina si caderea de tensiune 
mpa îiEienentul de - peatare prezinta proprietatea — de rezistenta RY. Căleulul” se va fâce 1 curentul! marin al 
autolimitare a curentului de scurteireuit ceea ce faze ca sarcinii. 
unecri sa nu mai fie necesare masuri speciale de protectie a Este posibila simplificarea schemei (inlocuirea sursei 
tranzistoarelor din acest element, Linitarea curentului se de curent constant realizata cu T2) daca se utilizeaza 
datoreste prezentei unei vezistente de ocolire a elementul de reglare cu doua tranzistoare în serie de tip 
tranziatorului Ti care ramine in circuit intrucit acesta din pnP [1/2]. Din pacate, tranzistoarele pnp de citiva ampe:i 
urma se blocheaza la scurtcircuit, Tot datorita acestei în capsula cu rezii 'enta de contact capsula-radiator redusa, 
vezistente in multe situatii, protectia la supracurent cu similare cu 2N5490 nu se produe. Atentie, fara un calcul 
limitare simpla devine eficienta si la  scurteircuit, corespunzator si o modificare a schemei (introducerea unei 


nemaifiind necesare alte masuri (2), rezistente de fuga) în pozitia 12 nu se poate utiliza un 
Cu acestea se poate trece la prezentarea schemei de tranzistor Darlington, 
stabilizator de curent, data in fig.1, Aceasta utilizeaza Fiind vorba de un stabilizator de curent schema din 


tranzistoare externe de tip mpn. Necesitatea tensiunii figura, evident, nu poate functiona în gol. 

autiliare UDa=2,7V (care asigura reducerea puterii disipate 

pe T2 când TI conduce) impune realizărea unui stabilizator Bibliografie 

cu dioda Hz, Functia de limitare a curentului prin aceasta 

si asigurarea curenților de baza ai tranzistoarelor externe [1] Ciuaudean H. si un coleetiv, Circuite inteorate liniare. 

este aici indeplinita de sursa de curent constant ce include Aplicatii, Editura Facla, 1986. 

tranzistorul 12, rezistenta RE3, dioda Di si nu un rezistor [2] Ciugudean MW. si un colectiv, Electronica aplicata cu 

simplu deoarece tensiunea inima disponibila intre circuite integrate analogice.  Dinensionare, Editura 
Facla, 1590 (în cur 


WS1515 L — Amplificator audio stereo, 
capsula 14 pini single line "NEC" AUDIO FREGUENCY CIRCULTS 


ș-1. HORIA CARSTEA 
1.4 Schema de aplicatii. Vom prezenta incepind cu acest numar -in serial- cele 

mai uzuale caracteristici ale circuitelor integrate 
fabricate la firma NEC si schemele tipice de aplicatii in 

care sint utilizate. Ele sint folosite ca blocuri 
functionale la realizarea  radiocasetofoanelor—< sau 
videocasetofoanelor japoneze. 
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High tech 
Biografia virusului pakistanez 
„Trebuie sa fiti pedepsiti” 


Pentru programatorii care vizitau 
Lahore, un oras istoric din Pakistan, 
afacerea era mult prea tentanta pentru a 
fi neglilata. Intr-un magazin numit 


"WordStar sau Lotus 1-2-3, la pretul 
de numai $1,50. In original aceste 
programe aveau preturi de ordinul 
sutelor de dolari. Pe o perioada de 
aproape doi ani, intre 1986 si sfirsitul lui 
1987, multi americani, - in special studen- 
ti - au cumparat programe de aici. 
Oricum, au achizitionat mai mult 
decit se asteptau Ascuns pe aproape 
tiecare disc se gasea un program absent 
din inventarul producatorilor: o secven- 
ta de cod masina pe care multi o con: 
sidera cel mai sofisticat virus informatic 
din lume [cel putin la vremea aceea, na.]. 
De fiecare data cind un utilizator im: 
prumuta discul unui prieten sau coleg, 
'sau de fiecare data cind discul era folosit 
intr-un calculator cu acces multiplu, 
codul se propaga de la un calculator ta 
altul. Nu peste mult timp, asa numitul 
virus pakistanez. sau virus Brain a infec: 
tat peste 100.000 discuri, uneori cu con- 


carte de vizita pentru cei suficient de 
stiutori in a o depista: un mesaj care in: 
cepea, cu WELCOME TO THE DUN: 
GEON (BINE ATI VENIT IN TEM: 
NITA), si semnat Amiad si Basit, 
Fratii Amjad Farooq Alvi, 27, si 
Basit Farooq Alvi, A), sint autodidac- 
ți în domeniul calculatoarelor. Amjad 
este proprietarul magazinului si, conform 
relatarilor, cel mai bine pregatit dintre cei 
doi. Dupa absolvirea Universițaţii Pun: 
fab, cu specializare in fizica, a inceput sa 
devoreze texte de electronica si sa inveţe 
ejemente de programare si depanare a 
caloulatoarelor, Mai multi ani a trait din 
repararea calculatoarelor personale. 
pe scrierea de programe s. 
a facut in 1985, producind soft 
specializat. tul insa, 
programele au fost copiate si folosite 
ilegal in intreg Lahore. Acesta a fost 
momentul în care Amjad a preluat idea 
unui virus caresa „infecteze” calculatorul 


unui utilizator neautorizat, 
obigindu- | sa apeleze la Amjad 
pentru reparatii. Basit dectara: 
„Doream o cale pentru a detecta pare. 
pirateria, sa gasim pe cineva care 
copiaza programe“, Intre timp, 
fratii Atvi au intrat si ei pe filiera 
copierii ilegale, duplicind 
programe de firma pe care le vin: 
deau la preturi foarte avantajoase, 
„Au inceput de asernenea sa injec- 
teze virusul si in unele dintre 
aceste discuri. In unele, dar nu în 
toate. Strainilor, si. în special 
americanilor, le erau. rezervate 
copiile infectate, De ce? Fiindca în 
SUA. copierea neautorizata a 
programelor este ilegala, „Trebuie 
sa fiti pedepsiti”, spune Basit, 
„ceea ce faceti voi se cheama 
piraterie”, 

Fratii Alvi sustin ca au incetat 
vinderea discurilor contaminate in 
1987, satistacuti ca au administrat 
o lectie usturatoare „piratilor“. Nu 
se poate spune exact ce daune a 
provocat experimentul lor, dar 
specialistii sint de acord ca este 
vorba de o realizare impresionan: 
ta, „Virusul este elegant“, spune 
John MeAtee de la IntesPath, cu 
un respect retinut pentru creator. 
„Nu acimir ceea ce a facut, dar 
admir modul în care a facut. El ar 
putea fi cel mai bun creator de 
virusi din lume in momentul ac- 
tual*. 


dupa TIME, sept 1988 


Sirbu Mihai 


Po numarul 


Tratamentul infectiilor 
informatice 


IRETI3 


Extragerea 
unei coloane 
dintr-un fisier 
text 


E pai Paz 


ceri riae în ia torate 


seriei me mii TI 
Ti 

RR au gubiniat iar apoi textul care 

reepeciv etc 

taca de Tdi multe sa pn amare ca pe 


liniere'i ingrogare de exemplu) ceea ce extinde si 


(Corttaus/s în 239 urrmatzara) 
(i (dei Mihai! Tiberiu 
Muller Francisc 


prodraa extracty (extrase dintr-un fisier o coloana de test) 


var petit, lungi integeri 
1 integeri 
e cari 
finsfout. 1 teste 
mase. fin 1 pactod array (1+-15) of chars 
nume.fout i pucted array (1.13) of chart 


[2] 
A input” 0 * - tea readini 
ritet'Muse Fisier de intrare “i 
reala (nute_ fin), 


read (nuse.fout); 
emite fout, nuse_fout, '„dat'); 

Pozitia de unde încape coloana si lunaisea eii 1 
ozit, lung în 

t eof(fin) de begit 


w 

bile (icporiti and nat eoftin) da desin 
raad(țin, cl; 

ie 


im 
bile CCeluns) and (cOcăr(13)) and (nat eot(fin)) de begin 


read(in, 
riteltaut, ci 
Le în 
i, 
mile (ccehr3) t aof(fini) do readttin, el 
16 solnttln) tea 
itelattoutiy 
readlattin)y 
m 
eine mriteltosty cir £ ca cpr > 
ni 
mriteln(fa extras coloana iti, "ung, n 
din "umane. fin me. fout); 


Intreprinderea 
Mer d it Pr urmatoarele articole si 


Inalt Mediu Siab Fara 
[=] 


0 
[2] 


[RE I]a 
Cum s-a nascut "RET" 
Inca din anul 1998 am discutat cu citva studenti mai 
buni din anu! II] AC (automatizari si calculatoare) ideea 
infiintarii unei publicatii de mica anvergura care, la 
ie atit sasi PUS MI ET e sercenaust 
eat ae Ela pomilor gal apti tat iI ide 
cercetare, atit aie cadrelor didactice cit si ale 
Pic că ÎN er Eco paBE R Apa 
si iaeteilece-10 aureă ci Preatoantă, aataltee Tate 
Speta DRE ien Mere cletpa 
i 


Din pacate, euforia primelor clipe s-a topite în 
citeva zile, in ciorba “activitatilor. studentesti. 
zilnice: ACP,cercetaresore,sport si mai ales dezinteres 


S-a mai adaugat si lipsa unui calculator la 
asa ca solutia, asteptarii 


ca felul doi, 
care sa an acces ai si noapte! 
a fost mai mult decit multumitoare. Mi-am dat seama ca. 
problema trehuie pusa altfel, ca interesul bazat pe 
"constiinta socialista" se termina la prima precupeata, de 


la care mai puteai sa cumperi ceva de mincare, dar “numai 
cu bani, si nu putini, 

în urma revolutiei, dupa ce am participat la prina 
sedinta de constituite a Consiliului Municipal, mi-am dat 


seama ca lupta politica abia incepe si ca, un nod mult mai 
clar de a rezolva unele dintre problemele acestei tari 
este calea  profesionalismului, stimularea creatiei 
stiintitice, tehnice, practice, ca. suport al vitoarei 
dezvoltari economice. Astfel, din data de doi ianuarie, 
dupa un revelien "sub gloante", mi-am insirat pe masa de! 
lucru cele patru pagini albe ce urmau sa se constituie in 
RET 1, prima revista tehnica aparuta dupa revolutie, prima 


revista particulara si una dintre primele publicati 
periodice noi editate in tara noastra dupa rasturnarea 
vepocii". timpul lucrului, în urma unei discutii de pe 
coridorul tatii mi s-a alaturat si EMIL TREUEI 

tehnician electronist, student la seral în anul II ETC si 
membru (acum) in Consiliul profesoral al Facultatii de 
Electrotehnica; precum si EMIL CRISTESCU din anul III ETC 


zi,care mi-a adus prompt un progran pentru revista. 
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Impreuna cu Treuer an definitivat primul numar, ar 
urma sa sondeze cererea, in rindul celor pasionati; 
unei astfel de reviste. 

Cu publicația gata, aflata intr-un imens bloc de 
desen an luat cu asediu Comitetul Judetean (al Frontului- 
pe atunci) conform obiceiului din acele zile. Aa fost 
primiti de "tinerii liberi”, la etajul trei, care s-au 
aratat foarte incintati de prezentarea concreta a 
problemei si ne-au spus ca au multe propuneri de 
publicatii insa nimeni nu a oferit ceva palpabil. Impreuna 
cu ei am coborit la etajul intii, la seful sectorului 
presa, domnul Claudiu Iordache. Si la dinsul an gasit 
intelegere si+desi am aflat ca nu mai sint necesare 
aprobari, nu me-an lasat pina nu an plecat si cu o 
confirmare scrisa pentru care ii multumesc inca 0 data cu 
aceasta ocazie. 

Tot în biroul dinsului an primit un afat "sanatos" de 
la domnul Gnandt Emeric, aflat acun la conducerea televi- 
ziunii timisorene, în urma caruia, cu concursul domnului 
PANESCU DUMITRU (si pe calculatorul dinsului-TIM-S PLUS) 
am reimprimat textul utilizind programul HordStar, astfel 
incit acesta sa fie cules si la capat de rind (inainte era 
batut la masina de scris). 

Imarmati cu aprobarea si textul aata editat l-am 
abordat pe seful tipografiei Universitatii, domnul 
TONENCHI MIRCEA, care s-a alaturat trup si suflet ideii de 
publicare a unei astfel de reviste si, cu aprobari 
conducerii Universitatii, cu hirtie cumparata din librarii 
si_cu munca voluntara a inimosilor tipografi nascut 
RET 1, intr-un tiraj de 2000 de exemelare. Acestea au fost 
predate organizatiei studentesti din Facultatea de 
Electrotehnica, urmind ca banii realizati din vinzare sa 
apartina studentilor, ca ajutor pentru cei ramasi cu 
suferinte in urma luptelor. 

Decarece vinzarea s-a incheiat in 24 de ore 
curaj, am scos un CAR de 33000 pentru hirtie 
cheltuieli si an “atacat” mult nai serios 
legalizarea “afacerii”. 

teontinuare în numarul urmator) 


prins 
alte 
RET-2 si 


coloana extrasa Sa 
contina corect 
toate aceste 
efecte, sa fie o 
copie. lidela a 

din textul 


COMPUTERS: 
Soc 


intreg, 

necesar sa se tina seama delete 

tate mai sus. Acest lucru este realizat 
= programul de mai 4os, care permite 

ORE Guprăimprimart Dentru  aeeasi 

cuvint, nu gre nici o restricție în 

nurnariul sau felul supraimprirnarilor, 
A LA ESTe rea [1 

A 1/-2 90 4 

an ama CORAL, /WDE- 

PENDENI7, sub sistemul de. 


este 


E goerare 
ASK-77 (sau comeatit//).. 1n 
ee, poet de 


(2 707 SA, 
cot fl, 
PASCAL. 


O problema interesanta se pune 
acum pentru operatia inversa, de unire 


pr 


1 Materialele prezentate fa sectiunea de programare, R.E,T, nr. 4 


2. Alte subiecte sau domenii de 
numerele viitoare 


Va rugam sa va exprimati pe o coala separata opinia cu privire la urmatoarele 


programare pe care ati dori sa le abordam 


As. ing. Tonoroga Mircea 


i mare, 
mentinind efectele speciale Problema pastrarii si asigurarii infor- 
6 jrainezimanit) „Un astfel de Moga matii a este mt nt (SE 
Va Îi prezentat ulterior. mai cu care se intiineste 
Pogimnaioruli În acest sens am putea 
urmatoarele 
formare che pupat Pocu) e ea are ep salvari Gn- 
Caractere ROM pentru IBM-PC Stari 3 je dec a Sală e) MG a 
Cristescu Emil * La sfirsitul unei zile de munca faceti 
9 copie Ai cei edu modificate, 
- i ea Ii a care a font retut —“ SUPOTUL ae inj talia 
910 1F ABEL) > 127 THEN RETUR 
910 IEF 8E8 » Pentru activitațile deosebit de impor: 
dat pa a 
n = i atat i 
einer „atu ta VORAE BI tal 
00 PA = A 109 2 este ceva, incercati reluarea cu prima 
70 It = U-IBtzA1I-10008 640 IF O TEX miuuțo :1 COPIE. Daca si aceasta este distrusa în în: 
9 nn» nctnti fo îoiî7 îN6 me îi = nem CEicareg, dea o folosi, cetati un cal: 
Po E med0 MEX TON. PeTOnel TI -dma pata BC fara za et pur ca ante 
îi en u pb fecte, dupa care se 
1030 RETUR Un ultim amanunt: este de dorit ca dis: 
curile de salvare șa le pastrati în locuri 
diterite fata de originale. 
index de autori 
1 Sirbu Mihai, ac, LP.T-V.T. 


pt Muller, Pramolee, student anul 


as. Sirbu Mihai, Fac. de Electronica, Catedra E.A., bd. V. Parvan nr.2 


4. Cristescu Emil, student anul 3 
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Filozofie... matematica..... informatica, 


De ce construim calculatoare, in ce scop? 

Intrebarea este echivalenta cu:"De ce ne-an facut 
unelte care sa ne Cajute>?" Raspunsul uzual este: "Pentru 
a ne realiza scopurile sau dorintele cantitativ si cali- 
tativ superior”; "Pentru a avea productivitate", cun 
spun economistii. Dar cauza acestei deterninari este 
TIMPUL, Daca an putea realiza o actiune identica cu ce 
realizata de o masina, dar intr-un timp mai scurt decit 
ar putea s-o faca masina, aceasta nu ar mai avea sens. 

Atunei cind vrem sa construim un “ealeulatori, 
mergen pe ideea realizarii unei masini de calcul care sa 
functioneze mai repede si mai eficient decit creierul. 

Dar matematica este un limbi simbolic, creat de 
om. Limbajul aproximeaza entitati cu ajutorul unor no- 
tiuni predefinite. 

Maţematica - deocamdata cheia exprimarii noastre — 
realizeaza o legatura intre nodul de exprimare secven- 
tial al simturilor noastre si modul paralel de gindire 
al creierului, 

Posibilitatile de comunicare intre oaneni - deocan- 
data prin limbaj articulat si prin” seris - reprezinta 
conditia necesara a progresului. Cu cit posibilitatile 
de comnicare sint mai evoluate (cantitatea de inforna- 
tie transmisa in unitatea de timp este mai mare si 
calitativ mai fidela gindurilor) cu atit progresul so” 
cietatii este mai rapid. Dar aceste posibilitati de 
comunicare (atentie, cele actuale!) implica conceptul de 
timp, 

Notiunile de obiect ideal si timp sint incompati- 
bile, deoarece obiectele ideale presupun un mod 'para- 
Jel”, abstract de existenta, iar timpul un mod secven- 
tial. Deci paralelul exclude timpul si tot ceea ce-i 
legat de el. 

Un obiect ideal nu se poate exprima secvential 
total, in sensul ca puten aproxima oricit de mult, prin 
exprimare, in timp, un obiect ideal, dar niciodata nu-i 
atinge 


ica, pina acum esenta existentei* noastre, 
vealizind legatura intre secvential si paralel, contine 
concepte din ambele sfere (a paralelului si a secventia- 
dului), : 

In matematica paralelul este reprezentat de doua 
obieate ideale: "zero" si “inținit”. Orice cantitate! 
discreta se poate apropia oricit de mult de cele doua 
obiecte ideale, fara sa le poata atinge. 

Se pare ca creierul functioneaza paralel, in faza 
de creatie, pe baza unor senzatii. Aceste senzatii con- 
stituie esenta notiunii de inteligenta. Gindirea consti- 
tuie capacitatea de a aproxima acesta senzatii prin 
elemente de limbai secvențial, si de a le comunica. 
Procesul de exprimare al senzatiilor nu este nativ, în 
sensul ca nu te pasti cu posibilitatea de exprimare, de 
comunicare (atentie, secventiala!), calitati care se 
dobindesă în procesul de instruire, de invatare, desf: 
surat într-o perioada de time si a carul baza este, 
momentan, Limbajul matematicii (in esenta al logicii 
matematice). In schimb, procesul de creatie este nativ 
(tipic fiecarui om), deci orice on poate a creeze, dar 
nu orice onare posibilitatea de a-si eprina, de a 
comunica aceste senzatii, Din acest punct de vedere arta 
pina acum, nodul cel mai fidel de aproximare a 


Asadar, creatia este un proces spontan, esential 
existent in afara timpului, deoarece este un proces 
paralel. Aici apare necesitatea procesului de instruire, 
prin aceea ca face posibila transniterea rezultatelor 
creatiei, asigurindu-se in acest mod contributia indivi- 
dului la progresul societii. 

Deci obiectele ideale apartin paralelului in exelu- 
te si ratiunea vietii este creatia, Fiecare om, 

i ttot ce suporta atributul "viu') are 
de a crea si este posibil ca numai viul sa 
aibe aceasta calitate. în lupta pentru viata (selectia 
naturala) este normal ca aceasta calitate sa fie folosi- 
ta pentru supravietuire. Dar, in momentul in care supra- 
vietuirea nu mai este pe primul plan, fiind asigurata 
prin progres, creatia trece în planul "abstract", esenta 
(scopul) vietii fiind creatia. Deci, nunai secventialui 
implica notiuni gradate, în timp, între inceput si 
sfirsit. Paralelul exclude notiunea de timp, deci ince- 
putul si sfirsitul isi pierd sensul in sfera paralelu- 
lui. Astfel timpul este un atribut subiectiv, care im- 
pune creatiei niste tipare. In acest context, logica 


phARD 


actuala, bazindu-se pe notiunea timpului, mu poate sa 
dea vaspunsuri la axionele ei (de genul: orice actiune 
are un început si un sfirsit). Deci,  problenele 
fundamentale de care ne lovin din ce in ce mai des, 
inceputul si sfirsitul; exista doar in, logica noastra. 
Raspunsul la aceste probleme nu poate fi dat in aceasta 
logica (an intra intr-un cere vicios, deoarece am incer- 
ca sa explicam axiomele), care incepe sa nu ne mai 
satisfaca, ci trebuie gasit in sfera paralelului, 

O alta aioma a logicii o constituie ideea ca 
cunoasterea este infinita; In sfera paralelului notiu- 
nile de finit si infinit isi pierd sensul, logica para- 
dela operind cu notiuni id Este posibil in aceast 
sfera ca instantaneu sa intri in posesia tuturor cunos- 
tintelor (atentie, in paralel incomenturabilul isi pier- 
de sensul, iar idealul poate fi atins), fara a fi posi- 
bila secventializarea lor integrala. Deci, aunoasterea 
nu are atribute de finit sau infinit, doar posibilita- 
tite de expramare (de comunicare), deccandata, au aceste 
atribute, Senzatiile creatiei nu le poti comunica pe de- 
a-ntregui, ci poti comunica doar imagini care sa le 
aproxineze (mai nult sau mai putin bine in logica 
secventiala) 

Prin "masina" intelegem o realizare a cmului care 
il permite acestuia sa reduca timpul afectat activitati- 
lor moncreative, dar necesare societatii, in favoarea 
celor creative. 0 masina este cu atit mai pefectionata 
cu cit utilizarea ei presupune mai putine cunostinte, 
iar gama de activitati pe care le poate realiza este mai 
variata. In acest context, calculatorul in special si 
tehnica de calcul in general se situeaza pe primul loc. 

O nasina, prin insasi intelesul cuvintului, nu 
poate realiza un proces de creatie, în sensul ca nu 
poate sa-si aduca aportul direct la progresul, societa- 
tii, Masina ranine un ajutor al omului, care actioneaza 
doar in sfera punerii in practica pe scara larga a 
creatiilor acestuia. De aceea el a creat masina, ca sa 
aiba la dispozitie un timp biologic sporit de exprinare 
a propriilor procese de creatie. 

Prin prisna celor spuse, notiunile de calculator, 
sau masina, sint incompatibile cu notiunea de creier. Va 
veti intreba:"Oare care ar fi posibilitatea crearii unor 
entitati care sa poata aduce un aport creativ?” Se 
cunoaste din filme ideea realizarii unor roboti capabili 
de a crea (sinilar omului)... Problema nu are sens, 
intrebarea este retorica. Problema care s-ar putea pune 
este legata de posibilitatea de comunicare intre caneni 
(ereiere). Cu cit posibilitatile de comunicare sint mai 
dezvoltate, cu atit progresul societatii este mai rapid, 
ajungind la absolut in momentul in care comunicarile 
intra si ele in sfera proceselor paralele, ata un 
exemplu simplu: progresul în sec.XX se datoreste afluxu- 
lui mediilor de informare in masa care, gradat, sint: 
presa (atentie, fara grafica), radioul, tehnica fotogra- 
fica, televiziunea (imagini in timp real, in miscare). 
Diferenta dintre ele consta în cantitatea de informa- 
tii /unitate de timp, asimilata de un individ, Iata cun: 
Y vrea sa comunice lui X o actiune. Timpul minim in care 
X îsi inchipuie ceea ce vede Y este durata actiunii, 
Maximul cantitatii de informatie asinilat de catre X in 
acest context s-ar produce daca X ar fi de fata, Apro- 
piata de aceasta cantitate de informatie ar fi o trans- 
misie. TV in direct a evenimentului (timpul ar fi ace- 
Masi, minim). Se pierde informatie prin TV, deoarece 
acest sisten nu pornite transinisia integrala a aspecte- 
lor care ar putea fi sesizate in aceasta actiune. Gradul 
urmator ar fi daca X ar vedea fotografii succesive ale 
evenimentului (timpul perceptiei creste, cantitatea 
informatiei scade), ALt grad ar fi daca Xar auzi e 
velatare a actiunii. Un ultim grad ar fi cind X ar citi 
velatarea actiunii; cantitatea de informtie ar fi 
aceeasi ca la aradul anterior, in schimb timpul de 
perceptie, fata de celelalte grade, ar fi cel mai mare. 

Deci, în problema comunicarii, este esentiala scur- 
tarea (ideal eliminarea) cailor de conversie si propa- 
sare a informatiei intre sursa si receptor (care presu- 
Pun manipularea secventiala a informatiei) si trecerea 
comnicarilor in sfera proceselor paralele (ideal). 

continuare în pag, 
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Credem ca telepatia este un pas in acest sens. 
Bsmenii “la nastere prelucreata informatia paraleli j 

în time i invatan sa vorbeasca pentru a face posibila iugeA nouâj 

comunicarea; îi invatam sa se exprime secvential. 

Scopul acestui eseu este dea puncta faptul ca 
viteza petluerarii intornatiai sete cea care primeaza în 
functionarea unui calculator, si ca directia în care 
trebuie actionat, pentru cresterea acestei, viteze», nu 
este” prelucrarea seriala la viteze cit mai mari, ci 
ucrarea paralela. 

Tata și un exemplu in acest caz: sunatorul binar de 
data trecuta furnizeaza rezultatul dupa un timp egal cu 
îodusul dintre numarul de biți si cu timpul de raspuns i 
îi inei celule. Sa ne-nchipuin ca aceeasi operatie este 
fealizată  inr-un calculator eptie, în care timpul „de 
insunare se poate rezuna la combinarea a doua nuante, de 
lumina, rezultatul ebt inindu-se mult mai rapid, lata cun A 
se concretizeaza aceste idei, deocamdata în caiculatoa- Ă 
rele binare, 

Caleulătorul: nu va mai fi structurat pe unitate 
centrata si periterice; ci pe nai multe module, care îsi 
fat desfasura activitatea independent, dar în consens cu 
fcopul urmarit; asta presupune ca fiecare mcdul sa aiba 
în structura lui o unitate centrala, de procesare, In 
iinceptele de pina acum, de fiecare periferic se ocupa, 
fzevential, unitatea centrala, care era singura în pasu- 
va "sa ia decizii si sa coordoneze ansamblul. Tendinta 
Muia, urmarind cresterea substantiala a vitezei, este 
de 4 crez module care se gestioneaza singure, ducindu-si 
sareinile La capat fara interventii esterioare si chiar 
folosindu-se si de alte module, libere” pe monent, 
pentru aceasta. 


ar 


e un calculatorii! 


Sergiu Goma 
Dumitru Pănescu 


EPP 


Dorese schimb de 
informatii _TV-SAT 
RUSANESCU CRISTIAN 
str. Odobescu nr.77 
TIMISOARA 1900 
tel. 62414/961, 


ALPHA Asociatia pentru promovarea informaticii aplicate 
în rindul tinerilor. 


fe IN NUMARUL. URMATOR. 


Romania 1900 Timisoara Telefon 
strada Harniciei nr. 8 între orele 96t/57209, 
se. B, etaj IV, ap. 13 17-24 


Oferim la tarife accesibile oricarei persoane inter; » Vind instalatie de receptie TV- Li 
curmale uta tari e, ceai Jo, o icre panică, tarzan ra tateteziă. amic ali ca | 
personale SPECTRUM (TIM-S, HC 85, COBRA), COMMODORE, IBM PC, 
* Vind videorecorder HiFi-VHS Stereo, audio d 
Orele se desfasoara cu un numar redus de cursanti, pe bin, IR remote, 3 audie channels, bilingual 
calculatoarele noastre (sau ale dvs.), asistate de specialisti în Stereo receiver; Home computer SINCLAIR SPECTI 
desieniu.; 48 k. Timisoara, tel. 961/48631. 


u Cumpar Walkman cu inregistrare si casti, Tis 


aterima soara te.961/44657. 
- initiere pentru copii de virsta scolara; » Vind CD Player PHILIPS CD 450, CD Mhitesni 
= cursuri de BASIC, FORIRAN, si limbaj masina 280 si 8086; 71787 Versions”. Țimisoara, tel.961/42190. 
= initiere in hardvare de SPECTRUM (TIM-S, HC 85, COBRA) si 

IBM PC (si compatibile); * Vind calculator KIMITRON (compatibil PC) 
- initiere în sistemele de operare MS-008 si CP/H. monitor; Calculator COHODORE C64 eu 2 ioystit 


uri si flopay 5"; casete video EC 30 BASF HG VI 
C; casete jocuri ATARI, etc. Timisoara, tel.554t 
Luati legatura cu noi inca astazi ! După Va 16,00-, 
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1n sprijinul electronistilor 
Receptor TV pentru satelit 


In revistele fadiotechnika (R.P.U.) numerele 8,9, 10 din 1987 a 
fost publicata schena detailata a receptorului care face translatia din 
banda 0,95,..1,756H2 în semnal video complex. In ajutorul acelora care au 
incercat si incearca sa execute montajul respectiv, public o schema 
complexa, detaliata, marita la scara 2/1, in care am efectuat o suprapu- 
nare a cablajului cu amplasarea pieselor, trecînd pe desen si valorile, 

tfel ca in timpul executiei sa se poata lucra cu o singura schita si nu 
eu mai multe. Mentionez ca schena este identica cu cea din revista Radio- 
technika. In urma discutiilor cu electronisti care au executat si ei 
acest montaj pot sa mentionez ca au mai aparut si alte modificari, fata 
de erata publicata in revista Radiotechnika nr. 5/1998. Erata publicata 
în vevista este urmatoare: 


C211 O,1uF se inlocuieste cu 100pF 

204 3,3uF se inlocuieste cu 0, 1uF/35V 

R206 100 se inlocuieste cu 33K 

R200 47K se inlocuieste cu 39K 

CAi6 -4eF 

L402 se lipeste pe L400, 401, la mm fata de masa 

R406 82K se inlocuieste cu 9,2K 

L307 din desenul revistei Radiotechnika se inverseaza cu L308, in schena 
care am publicat-o este corect. 


Daca exista si alte modificari constatate de electronisti, oferim 
ocazia sa le prezinte in spatiul acestei reviste. 


Publie mai jos lista centralizata a pieselor necesare 


Rezistente 0,25 W, cu pelicula carbon: 


39 1 buc. 100K -3 buc. 
A -3 220K -1 
s-a 300k = 
Ss -— m-a 
«e -i 2,2K -3 
s2 -2 3,3 -2 Rezistente semireglabile 
100 -9 2,7 -2 2»2k -L buc. 
120 -i 3,9 -2 4,7 - 
150 -4 4,7 5 *-A 
220 -A sk -2 
270 -2 8,2K -1 Condensatoare ceramice 'placheta) 
330 -s 10 -? de -1  100p -15 10uF/15V -1 
390, -2 12K -4 1p -3 120p -1 47uF/15V -4 
170 -4 15% 21 2,70 -3 1807 -3 100uF/15V. -5 
490 - 18 -1 4p -1  220p -i 330u/35V -1 
560 -1 22 -2 4,7p -5 330p -1 
680 -4 24 -2 Sp -7  470p -2 
790 -1 33% -8 10p -a 5609 -3 
820 -1 39 -2 12p -i  680p -3 
AK 7 47K -3 15p -3 in -21 
1,2K =4 68 -1 229 -4 10n =7 
1,9 -1 82k -2 47p -2 22n -6 
18K -4 100K -3 47n 1 
220K -1 0,lu -6 
330K -1 0,22u -i 
1 -i 
Condensatoare semireglabile (trimere): 3...12pF -4 buc. 
Condensatoare trecere: înF -6 buc. 
Treceri prin sticla 5 
Diode - 
Diode Shotky HP5082-2301  -5 
Diode varicap BB221 ză 
„Dioda stabilizatoare TAASSO-1 » PENTRU CEI INTERESATI, AVEM 
Dioda IN9I4 - FERICITA OCAZIE DE A ANUNTA 
Dioda Germaniu AA117 - INCEPEREA CURSULUI DE RECEPTIE 
Atenuator diode pin TDA1053-1 TV-R PRIN SATELIT, TINUT INCE- 
Dioda varicap BB204 Eă PIND DIN DATA DE JOI, 1 MARTIE 
Dioda lener: 4,7V E) 1990, LA ORA 19.00, SALA A 
sv = 203-FACULTATEA DE ELECTRONICA. 
Tranzistoare MENTIONA CA ACEST CURS ESTE 
BC2128 -3 buc TINUT DE S.L. DR. ING. BREABAN 
BFO6S -2 F. SI S.L. DR. ING. CHIVU M. * 
BFR9O -4 
BC301 -4 
BF245A -i 
BF19 -8 
BC162B -11 
BC3128 -1 
BFW93 -1 


continuare in pa9.10 
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Sisten evoluat de afisare a 
informatiei controlat cu 
microprocesor, 


Proiectarea acestui sistem, util 
umor aplicatii largi se face la 
conanda RET , urmind a se materializa 
intr-un panou de reclama al firnei. 


1. Micropracesorul 290 - structura. 

Incepind cu acest numar von 
incerca sa faniliarizan pe. viitorii 
hardisti cu unul dintre cele mai 
vawpindite microprocesoare (uP) din 
tara noastra si anune 260-CPU, urmind 
sa aratan ulterior aiterite moduri de 
conectare a memoriilor, porturilor 
programabile si ale altor circuite in 
jurul acestuia. 

Procesorul este organizat in 
jurul unei magistrale interre, avind 
ca elemente de baza o unitate 
aritmetica-logiea (UAL) pe 8 biti, 
vegistre, circuite de comanda a 
magistralelor de date si — adre 
vesistrul de instructiuni (RD), 
impreuna cu  cireuite pentru 
decodificarea instructiunilor si 
comanda unitatii centrale (UC). 
Schema bloc este prezentata în fig, 
1. Instructiunile sint extrase din 
memorie, incarcate iîn'fl, iar dupa 
decodițicare se genereaza toate 
semalele de comanda interne si 
externe. 

Registrele  interre  - sint 
impartite în doua seturi de cite 
sase, notate B.C,D.E,H,L respectiv 
BC „DEH, Lin fig. 2 fiind 
veprezentat un singur set) si pot fi 
folosite individual (8 biti) sau in 
perechi (16 biti,  exi BC/DEHL), 
Registrul acumulator (A) pastreaza 
vezultatul unei operatii aritretice 
sau logice, iar indicatorii de 
conditii din registrul F (flag) ofera 
informatii despre acest rezultat. De 
mentionat ca si acestea din urna sint 
dublate (A,F-). 

P. este prevazut cu £ registre 
cu functii speciale: 

Munaratorul de program: FC - 
care are rolul de a pastra adresa de 
16 biti a instructiunii curente ce se 
extrage din memorie, el fiind 
incrementat automat dupa ce 
continutul sau se transfera în 
bufferul ce conanda liniile de adresa 
externe. Daca apare o instructiune de 
salt, PC se incarca cu valoarea 


MAG, DE DATE 


REGISTRU DE. 
INSTRUCȚIUNI 


Î Iuno. aonese 
FI6+ % si 


continuare în pag. 10 
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NTRARE 
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fi SAT 


receiver 


ABONAŢI-VĂ, LA 
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receptor PENTRU SATELIT. (continuare) 


Circuite integrate 
zas = 

modulul audio/vider 
5042 -1 buc. 
TBAI20 -1 

Mai este necesar: 
-un filtru ceranic 10,7WHz 

-16 bucati bare de ferita 02mm cu L=10mm (socuri alimentare) 
-10 suporti plastit cu miez de feria reglabil Dâmn. 


Datele de catalog (valori maxime admisibile-Telefunken) ale 
tramzistoarelor folosite in montaj sint urmatoarele: 


UCEO UCEO Ie Ptot [îi noise  UBEO 
BFG6S 20 10V SOmA 00m  7,50H2  3db 2,5V 
EERȘIA  15V 12V 35mA E Ia Le64E 2 
BFR3O_ 20V 15V 25mA 160m | SOHz 2400 2V 
BFRSOA 20 15V 25mA 180m O SGH2 1,808 2V 
BFWS3  18V 10V 100mA  200mW  1,7GHz 2,5V 
BFUŞ2 25 15V SOmA 2000 1,66Hz 25 
BFWȘZA  25V 15V 25mA 200mW | 2,8GHz 2,5 
ECaI2  60V 50V 200mA O 300m4 O 350%Hz sv 
BC30L  90V 60V LA 0,954 502 - iu] 
BCĂEZB OV S50V 200mA  300m O 200MH2  - & 
BE312B 100 100V 0,154  800mu - - - 
BFIS?  40V 25V 25mA 30004 5502 — a 


intrucit procurarea pieselor de impart sete anevoioasa în nontai 
se pot incerca inlocuirile urmatoare: 


Diodele  HP5082-2401 cu 8510106 sau RODOL 


pezai cu BB125 

IN9LA cu 1N4148 

AA cu EFDL08 

BB204 cu EB135 
Tranzistoarele BC212B cu BCZ36, BC2SI, p.n.p. 

BC301 cu BCISI 


EC1828 __ cu BC174, BC171, n.p-n. 

Tranzistoarele BF199, BF245 si atenuatorul cu diode pin TDA1053 
se fabrica si in Romania. 

La dorinta cititorilor pute publica si traducerea textului din 
revistele amintite, referitor la schema receptorului TV SAT. 


tehn.pr. electronist MIERLUT TRAIAN 


ADRESE 


Continuam publicarea adreselor de firme: 


w  FIDELITY RESEARCH: P.0, Box 5242 Ventura, Cal. 98003 USA, 


n MARMAN/KARDON: 240 Crossvays Park Mest, Hoodbury, N.Y. 11797 


USA. 
w HITACHI: 40L W. Artesia Bivd., Compton, Cal, 90220 USA. 
„NC: 41 Slater Dr., Elmuood Park, N.I. 07407 USA. 


» 3 C0. (Magnetic Audio/Video Div.) 2501 Hudson Road, St. 


Paul, Minn. 55119, USA, 
MAXELL: 60 Oxford Dr. Moonachie N.I. 07074, USA. 


USA. 

MEMOREX: 1600 Memorex Dr. Santa Clara, Cal. 95052 USA. 
MITSUBISHI: 3030 E, Victoria St., Compton, Cal. 90221 USA. 
NAD: 675 Canton St., Norwood, Mass. 02062 USA, 

OH ACOUSTICS: 241 Taafte Place, Brooklyn, N.Y. 11205 USA. 
OSAA: 521 Fifth Ave., Nev York, N.Y. 10017 USA, 

PHILIPS: P.0. Box 6960, Knoxville, Tenn. 37914 USA, 
PICKERING: 101 Sumyside Blvd., Plainview, N.Y. 11808 USA. 
PIONEER: 89 Oxford Dr., Moonachie, N.u. 07074 USA. 

SANYO: 1200.M. Artesia Blvd., Compton, Cal. 90220 USA. 

H.H. SCOTT, INC.: 20 Commerce Way, Hohurn, Mass. 01801 USA. 
SHE?WOGJ:_ 17107 Kingsview Ave», Carson, Cal. 90746 USA, 


nas mamaxaxxe 


USA, 

SIGNET: 4701 Hudson Drive, Stow, Ohio 44224 USA. 

SONIC RESEARCH: P.0. Box 299, Danbury, Conn. 06810 USA. 
SONY: 9 West S7th St., Ney York, N.Y. 10019 USA, 

DK: 755 Eastoate Blvd., Garden City, N.Y. 11530 USA. 
TECHN:CS: One Panasonic Hay, Secaucus, N.u. 07094 USA. 


xxx 


tehn. TREUER EMIL 


MACINTOSH LABORATORY: 2 Chambers St., Binghanton, N.Y. 13903 


SHURE BROTHERS: 222 Martrey Ave., EVanston, Illinois 60204 


] 
sistem (continuare) ES) 


adresei de salt: 

indicatorul virtului de stiva; 
sp. - pastreaza adresa de Î6 biti 
virtului stivei. Stiva reprezinta 
zona de memorie plasata oriunde in 
RA si functioneaza pe principiul 
"ultimul intrat-primul iesit 

egistrele index: IX si 1Y 
pastreaza adresele de baza utilizati 
1a adresarea indexata. Deplasanentu 
fata de baza este un numar. cu senr 
exprimat in complement fata de 2, 
specificat printr-un cete 
suplimentar; 

Registrul pentru vectorul — de 
intrerupere: 1 - 280 poate function 
într-un mod de tratare 
intreruperilor cind; ca raspuns la 
cerere de intrerupere, se executa 
instructiune de apel indirect 1 
orice locatie de memorie. Registrul 1] 
pastreaza cei mai semificativi 
biţi ai adresei indirecte, in timp ce 
catetul mai putin semnificativ este 
generat . de dispozitivul carei 
intrerupe. „Acest. mod de tratare ai 
intreruperilor permite plasarea 
ainamica a subruținelor de serviciu, 
oriunde in spatiul de memoriei 

Registrul pentru reimprospatare: 
R - conectarea directa a nenoriilor 
dinamice la 280 este posibila 
datorita mecanismului de 
veimprospatare implementat în 
structura acestuia. Registrul f, de 7 
biti, se incrementeaza dupa fiecare 
extragere de instructiune, Continutul 
lui se plaseaza pe portiunea mai 
putin semnificativa a magistralei de 
adrese, actiune insotita de semnalul 
de reimprospatare; 

Bistabilii de validare 
intreruperi IFF1 semaleaza starea 
de | validare sau invalidare a 
intreruperilor.  IFF2 stocheaza 
temmorar valoarea lui IFF1, pe timpul 
intreruperii nenascabile; 

Bistabilii, de mod intrerupere: 
1NFa, IMFb = codifica unul din cele 3 
moduri de lucru in intreruperi. 
Stabilirea modului se face prin 
program, 

(Continuare in numarul viitor) 
Bibliografie 
C.Lupu - Microprocesoare; 
M.Hasegan “Proiectarea sistemelor cu 
uP 280; 
wW.Coffron = 280 = Applications» 
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AMPLIFICATORUL DE CANAL TV 7 (BELGRAD 1 - BG) 
sau 10 (BUDAPESTA 1 - BDL) 
Necesitatea construirii amplificatoarelor de canal rezida din 
urmatoarele consideratii: 


-pasibilitatea receptionarii imbunatatite a semnalelor TV de nivel nic 


EG4, EDi, in prezenta semnalelor TV emise pe canalele invecinate (ex. 
canalul Ș = TV Bucuresti sau Timisoara); 

posibilitatea imbunatatirii receptiei TV cu televizoare care nu au o 
selectivitate deosebita, fie din cauză constructorului (slectoarele) sau la 
televizoarele în care s-a umblat la calea comuna si rejectiile nu se nai 
afla la locul prescris: 

posibilitatea ajustarii largimii de banda necesare Pentru receptia 


canalului dorit 
“tactarul de zgomot F este mult mai mic decit la cele de banda laroai 


Schema electrica propusa în fig.1 realizeaza: 
amplificarea de tensiune de 35...40 dB; 
-Larginea de banda, de 7,..8 Hz 

-atenuarea canalelor vecine 5...1548; 
-rejectarea canalului perturbator 9 cu 10..-1548. 


Bealarea cu ajutorul vebuloscopului 


Se injecteaza semalul in borna de antena, iar sonda se cupleaza la 
capatul ondensatorului C12. Prin acordarea trimerilor C2, C3 si CA se 
regleaza caracteristica etajului I,pina se obtine caracteristica din fi9.2, 
Latgimea de. banda dorita se obtine modificind cuplajul Cx (doua fire de 
19m vasucite= 1..,2 pF) pina ce cocoasele purtatoarelor de imagine si, 
respectiv, sunet se atla la un maxin posibil (de 20,..2548), 

Valoarea optima a amlificarii primului etaj se va obtine cu tensiunea 
udz5=4,..,5V si un curent de drena de 9..„12mA. Pe drena tranzistorului se 
va” amplasa un inel de ferita (1), pentru eliminarea  autooscilatiei 
tranzistorului _BF960. Un regi corect de polarizare si decuplare poate 
considerat acela in care, daca se atinge usor cu o surubelnita G2 sau S» 
caracteristica urmarita nu-si schimba amplitudinea si forma. 

Bin trimerul C2 se obtine balansarea caracteristicii,dupa ce pe ea 
amplaseaza si rejectia canalului Ș (199,25%Hz) corespunzatoare 
de imagine. Adincinea de patrundere a reiectiei nu trebuie 
nivelul de cistig al purtatoarelor amplificate. In cazul 
ajustarea condensatorului C2 mu este posibila balansarea suficienta a 
caracteristieii , se va micsora valoarea condensatorului de cuplaj a 
vejectiei CB, 'sau se va schimba locul de lipire a acestuia-pe spira 1,5 
tata de masa. 

Reglarea continua apoi cu intercalarea celui de-al doilea etaj; 
cuplină condensatorul C12 si sonda la borna de iesire a amplificatorului. 
Prin ajustarea trimerilor_C5, C6 se va urmari cbtinerea amplificarii maxime 
a montajului (35...40dB), cu o neliniaritate in banda de masimun 3,..AdB, 
Daca acum largimea de banda a depasit valoarea de 7...6MHz se va interveni 
asupra prizelor de cuplare ale condensatorului Cl2 la LA si LA si respectiv 
asupra prizei de iesire din bobina LS. (De regula valoarea marina a acestei 
prize nu va depasi 1/3 din numarul de spire al bobinei respective), Se va 
pozitiona apoi din trimerul C7 cea de-a doua rejectie pe caracteristica 
amplitieațorului, eanfotn fi9.3, si în acest caz se va urmari ca taierea 
determinata de rejectie sa nu afecteze cu mai mult de 1...248 purtatoarele 
amplificate, (In cazul necesar se va interveni ca si la reglarea rejectiei 
anterioare), Amplificatorul realizat permite distribuirea semalului pentru 
cel putin patru televizoare. 
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AMPLIFICATOR UKH e... 106MH= 


acest montaj la 0 
antena cu cinci elemente, instalata 
gajat. fata de obstacole, se pat 
obtine receptii STEREO si in conditii 
de propagare mediocre. 

Montajul poate fi amplasat chiar 
da dipolul antenei felusind pentru 
bucla de adaptare 200/75 ohm 
1010mmă sau un. transformator 


Aplicind 


cu 
la 


propusa. este 
tet2V), cu ninusul 


Sehena 
telealinentare 


Cistiaul. „in, banda este de 
2248,  impedantele de intrare si 
ire fiind de 75 ohmi, In cazul in 
care montajul se amplaseaza pe cablul 
de eoborire se va iine cont ca 
lungimea tronsonului pina la intrarea 
in amplificator sa fie multiplu 
întreg de kĂ/2. 

Sahema electrica este data în 
ti9.i în care pentru intrare si 
iesire se folosesc treceri de sticla. 

Deoarece - cutia in care se 
amplaseaza piesele spatial, are 
dimensiuni reduse, componentele se 
vor alege cit mai mici, confor fig. 
2. 


Desfasurarea cutiei si detaliile 
sint date în fi9.3 

Respestind valorile prescrise nu 
sint. necesare reglaje la punerea în 
functiune. 

Daca totusi se doreste narirea 
amplifăcarii intr-o anumita zona a 
benzii (de ex. pentru urmarirea 
postului "202"), se actioneaza asupra 
pasului bobinelor. Aceasta operatie 
este insa bine sa se faca pe 
vebuloscop sau folosind indicatia de 
maxim a S-metrului existent la unele 
receptoare UKU. 


Lista de piese 
71 — MOS-FET=BF961 


R3=1,5K 

Li=20 sp CuEn 40,5, dorn A4 
L2=5 sp CuEn 20,5, dorn 3 
13-7,Șap CuEm 20,5, dorn A3 
L4=14,5 sp CuEm 90,5, dorn ZA 
L3=10,5, sp CuEn 40,5, dorn 43 
L6=17,5 sp CuEn 40,5, dorn BA 
Lsocaz0sp, CuEm 0,19 pe bara 
ferita, A2, lunea de Sim 

Toate bobinele se realizeaza. spira 
linga spira. 


FISA 
continuare in pa9.18 
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AMPLIFICATORUL DE CANAL TV 7 (BELORAD 1 - BOI) 
sau 10 (BUDAPESTA 1 — BI) 


(eontinuare) 
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Lista de piese 
trimeri 37142pF 


R5=8,2K 10, 125) 
R6=8,3K 10,125) 
R7=1K ;0, 1254 

T1=BF9607 BFSGII 


T2=BF200; BF180 
Lsoc=bobina de |soc=30 spire 40,15 pe miez ferita 


17, LB=bobine pentru ri f1...1,5am; dorn 
pas 2,5 


I=inel de ferita aplicat pe drena 


ectie; 4,5 spire CuAg 


Cxzeuplaj capacitiv - doua fire izolate cu P.V.C., 40,5, lungime 15mm, 
rasucite 
ci2 c13. ca 
canal 7 4,7PF 8,2BF — 3:3pF 
canal 10 3,9eF 6.85F 2,28F 
Li L2 La La [Ei 
canal 7 Ssp 5,59 S5sp  5.5sp  S+5sp 
canall0  4sp î5sp — 4Sep — Am5sp  4,5sp 


Toate bobinele LI...L5: CuAg fB1,2...1,5nm, dorn 45, pas Sma. 
obs. Hedianele se afla la 1,Sip fata de masa. 


POLARIZATOR ACTIUNAT CU MOTOR CC 


Este cunoscut faptul ca în banda SHE ecartul de frecvent: 
alaturate este de 19,18 Miz, iar latimea de banda a unui canal 
De aici rezulta necesitatea de a transmite doua prograne pe cana! 
polarizari diferite. 

iile profesionale printr-un schimbator de polaritate fix, la 
doua convertoare SHF ale caror semnale sint 
sau concomitent. Din punct de vedere strict 
tie nu este rentabila în cazul unui constructor 
lizarii unui polarizator conectat la un singur 


convertor SF. 

Din punct de vedere constructiv cea ai eleșanta solutie consta în realiza- 
vea unui  polarizator electromasnetie a carui calitate consta in inexistenta 
are si atenuari proprii extrea de reduse. Dificultatea care 
unei ferite (bara) care lucreaza la frecventa 


în ace 
respectiva, 

Revenind la particularitati constructive 
asigura pierderi proprii nule consta în ansamblului feeihorn+iNC in 
focarul reflectorului, parabolic, dezavantajele fiind generate de necesitatea 
folosirii unui reductor pentru motorul de antrenare, rulmenti, rezultind un 
gabarit mare al ansamblului. 

Solutia prezentata in materialul de fata consta în ri 
unda, in raport cu care polarizarea semnalului este constanta, 
polarizarea semnalului ionat. 

Mentionez ca realizarea unui asemenea polarizator cu pierderi infime este 
dificila pentru constructorul amator si din acest motiv este indicata folosire: 
acestuia doar in cazul unui reflector parabolic de diametru mare - min. 1,8 n. 


trebuie amintit ca solutia care 


lizarea unui ghid de 
indiferent de 


continuare în pa9.18 
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POLARIZATOR ACTIONAT CU HOTOR CC (continuare din pag.12) Sl A' 
Experiment. polarizatorului prezentat in materialul de fata a. fost r- 
facuta cu ajutorul unor reflectoare parabolice de 1,2 si 2 m si avind la dispo- EA 


zitie un convertor SHF - MASPRO (cu factor de zgomot 2,02 d8 la frecventa 
maximă), folosindu-se un receiver de constructie proprie. S-a constatat cu 
aceasta ocazie ca utilizarea reflectorului parabolic cu diametru 1,2 m la recep- 
tionarea unor semnale slabe avind montat in focar in ansamblu continind acest 
tip de polarizator nu este indicata, rezultatul find influentat de calitatea 
convertorului SHF. Folosind acest tip de reflector parabolie am obtimut rezul- 
tate bune prin rotirea ansamblului feedhorn + adaptare continua+iNC = in 
focar, solutie pe care o voi prezenta intr-un material viitor. 

Revenind la polarizatorul prezentat aici sint necesare urmatoarele prezen- 


tarii 
- Feedhorn-ul (reflectorul primar) se monteaza prin insurubare in piesa 1, fapt 
care impune adaptarea acestuia (se poate folosi orice tip) 
- Piesele 1 si 2 se rigidizeaza cu ajutorul a trei suruburi inoxidabile H3, La 
ansamblul astfel format fixindu-se convertorul SHF cu aiutorul a patru suruburi 
inoxidabile MA. Fixarea se realizeaza pe talpa ansamblului 142 - orificiile 


IA ZI 


necesare nefiind figurate în desen. La montare se va asigura alinierea celor | 
doua ghiduri de unda; 
|. — Sonda (piesa 4) se monteaza prin presare in adaptorul de teflon (piesa 3) 2 


dupa introducerea in prealabil a acestuia in orificiul corespunzator (5 5 - 
| 15). Sonda este realizata din sirma de Cu araintat cu s 1,2m, forma sondei 
influentind calitatea receptiei 


Ajustarea se realizeaza experimental. Schimbarea polarizarii se realizeaza 
prin rotirea piesei 3 la 90 cu ajutorul unui motor electric miniatura (alimen- 
tat 1a 3.:.5). 

sn se 
ai 0501 RUSI CLK4S1B asa” 


in cut 
generala. 


urmind ca în urma lipirii 
Dioda PLAV7 determina o tensiune de alimentare de 4,1 V, 


Material : Aluminiu 


PIESA 3 


care uneste enitorul lui BD 139 cu alimentarea 


a punerii la punct cele doua cablaje sa fie ansamblate 


partea de afisare este executata separat, 


Pentru turometrul numeric prezentat in RET nr.2 publican shemele de cablaj. 
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DINAMICA SAU ZGOMOT SI DISTORSIUNI ?(3) 


tehnician electronist TREUER EHIL 
HIFFY 


Am aratat in numarul trecut cit de "pacatease” sint 
sistemele reducatoare de zgomot. Acum, cite ceva foarte 
pe. scurt despre sistemele de masurare a raportului sem- 
nal/zgemot. 


Tensiunile parazite (si prin aceasta nu se intelege 


numai zgomotul de fond ci si brumul de retea) pet fi 
evaluate cu metode foarte diferite. Una dintre. acestea 
implica utilizarea unui filtru, numit "Filtru de ponde- 


rare tip DIN 45500"A". Raspunsul in frecventa al acestui 
filtru este acelasi cu al urechii umane la nivele 'sencre 
ioase, luindu-se in considerare si faptul ca zgomotul din 
zona de 250 pina la 400 Hz este si cel mai deranjant. 
Acest filtru lasa sa treaca inspre aparatul de masura 
plaja mai sus amintita, frecentele joase si inalte fiind 
atenuate cu 12 dB/octava (fia.1), In maicritatea praspec= 
telor, valorile raportului s/z9 sint date in raport cu 
aceasta ponderare, 

Pentru a masura raportul s/za al 
denunit si “rumble” sau Wrumble noise”, 


pick-up-uri lor, 
nu se tine cont 


de slabul raspuns al urechii la frecvente joase, drept 
care filtrul (denumit filtru tip “B" -fig,1) atenueaza 
frecventele pornind doar de la 8 Hz în jos. Acest lucru 


este avantajos daca se doreste includerea in masuratoare 
s_brumiiuă să a agumotului sistenului mecanic de antre- 
nare al platanului si al bratului (la cele tangentiale), 

Trebuie insa precizat ca filtrele acestea dau valori 
foarte bune ale masuratorii în pauze, mu si in timpul 
pasajelor pianissima, deci cind există unele sunete slabe 
apropiate de nivelul zgematului, 

In trecut, normele DIN au folosit un alt tip de 
filtru. Cifrele net superioare din prospectele ianoneze 
au avut drept consecinta trecerea concurentilor europeni 
(mai smecheri) la filtrul “A”, folosit de cei din “tara 
soarelui rasare”. ln exemplu concludent: in urma masura— 
rii raportului s/z0 folosind un filtru ECIR 460 în loc de 
rezulta valori mai defavorabile cu cea. 


In ceea ce priveste naanetofoanele si 
referinta de masurare joaca un rol important, 
„de studio este supusa testelor de masurare a dinanicii 
vaportind zsonotul la o valoare data a remanentei magne= 
tice a benzii de referinta, In consecinta este de astep- 
tat ca ele sa fie (dupa scripte) cu 10-16 dB mai proaste 
decit aparatele amatoricesti, tocmai pentruca acestea 
din urma sint testate raportindu-se zgomotul la nivele 
peste O VU, deci acolo unde coeficientul de distorsiuni 
neliniare este deja de 3% | 


deck-uri le, 
Aparatura 
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fond cu structuri diverse, cu distributii spectrale vari- 
ate. De exemplu, daca un tuner FMare mult zgomot in 
domeniul de peste 2-3 kHz, un magnetofon are un spectru 
Eu Sări aul a al mopatha PA. Ape unu ateu 
e lari Molecula deo fuga a pat ba 
cazuri, folosindu-se un filtru "A", ar insemna sa compari! 
mere cu pere. De aceea, majoritatea firmelor serioase 
specifica in prospecte raportul s/2g masura! in conditii 
liniare, fara vreun filtru de ponderare, cu alte cuvinte: 
"raport s/z9 neponderat", care, daca este alaturat valo-! 
aparatului. 

MARGINEA SUPERIOARA A DINAMICII 

PAROINEA SUPERIOARA A DIMPICII 


Redarea unui sunet pur sinusoidal cu ajutorul unui 
amplificator modern folosind tranzistoare, cu un eosfiei- 
ent. de distorsiuni de O,Li suna mult mai neplacut. decit 
acelasi sunet reprodus de un magnetofon cu 24 sau un 
amplificator cu tuburi avind 17 distorsiuni. Unele ampli- 
fieatoare cu tuburi, in pofida faptului ca datele lor 
tehnice nu corespund asteptarilor vremuriler actuale, pot 
totusi sa produea o muzica foarte placuta si puternica, 
impotriva lor inca multe amplificatoare censtruite cu 
tranzistoare nu pot lupta, in ciuda puterii mai mari si a 
datelor tehnice superioare. Aceasta se datoreaza psiholo- 
şiei auzului uman, care nu tolereaza unele tipuri da 
distorsiuni, Unele forme distorsionale nu deranjeaza in 
cazul unor masuratori de semnal obisnuite, insa sint date 
la iveala foarte neplacut de catre difuzoare. 

La supramodularea unei benzi magnetice sennalul 
sinusoidal inregistrat va fi deformat corespunzator 
Wfig.2b), Virfarile pozitive si negative ale sinusului 
vor fi aplatizate. Aceasta se petrece lent si rotunjit 
(daca se priveste ascilograma), fara colturi ascutite pe 
parcursul curbei, Curba distorsiunilor la acele nivele de 
supramodulare este continua, in special armenica a treia- 
NS dexcluzind distersiunile cubice), Acest interval KI-K3 
suna curat, este chiar o evinta peste cetava (duodecima), 
In acest fel urechea tolereaza chiar si 3) din K3, de 
aceeă normele HiFi DIN 45500 accepta acsste valori pântru 
nagnetofoanele: HiFi, 

La amplificatoarele bune cu tuburi electronice, 
curba distorsiunilor este deasemenea centinua, dar cevă 
mai abrupta. Distorsiunile constau în principal din nive- 
iule valorii armonicii a doua (K2). Aceasta reprezinta o 
cetava, ceea ce deasemenea suna armonios, totusi. insa 
valorile sint mai critice decit la magnetotoane. 

Daca un amplificator (si aceasta se intimpla la 
majoritatea celor cu tranzistoare) este fortat sa distor- 
sioneze nai putin prin reactii negative puternice, plaja 
de supranodulare este nica si distorsiunile apar brusc, o 
variatie de 0,3 48 a nivelului aducind cu sine un salt de 

(continuare in pag, 15) 
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ANALIZA SPECTRALA SI OSCILOGRAMELE FNDAMENTALEI SI A ARMONICELOR REZULTATE DI DISTORSIONAREA UNUI SINUS PUR DE. 400 Hz 


a) Semnal curat de 400 H 
DL (distarticn level) <-924E. (Generator de masura) 
b) Distorsiuni slab cubice: DL 4-20d8; 
par fiind chiar neglijabile. Cele de ordin superior 


THD (tatal harmonie distortion) < 0,0187, 


inu se vad nici un fel de componente de distorsiune, 


THD $104; Armenieile de ordin mie sint puternice dar suportabile, cele de ordin 
lui K6 se gasesc sub 6548, deci reprezinta doar 0,067. Forma curbei 


este inca sinusoidala, insa mai rotuniita, pe osciloarama renarcindu-se K3, (Maănetafon) 


e) Distorsiuni cubice puternice: DL < 


S4B, THE <1X; Armonieile pare sint sensibil nai slabe decit cele impare, Compo- 


nentele peste K6 se pastreaza su 1548 (0,554)! Se distige o mai puternica limitare a alternantei pozitive în răport cu 


cea negativa. 
de cele impare, 


Prin limitarea variabila a celor doua alternante se creeaza premizele aparitiei armenicilor pare alaturi 


d) Distorsiuni patratice puternice: UL <-4048, THD <17; Amlitudinile armonicilor sead rapid, cele peste K6 sint deja la 


DL <-81dB (0,0097), 


Forma mai ascutita a altrnantei negative este recognoseibila pe escilograma. In forma oscilografica 


3 armonieilor se recunoaste cu precadere Ka, (Amplificator de microfon cu o slaba reactie negativa exterioara) 


ș) Distorsiuni puternice combinate: DL <-4048, THD <14; SE remarca puternie toate armonicila. Componentele inec 
cele peste K6 avind inca 4548 (0,6571 
în osciloarama armonieilor aparind doar cite un impuls scurt si puternic. 


ridicate ramin aproape la aceeasi amplitudine, 
puternic limitata, 
alternanta pozitiva in Limitare) 


ale mai 
Doar alternanta pozitiva este 
tAmplificator de putere, 
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teontinuare din paa.14) 


la 0,01 pina la peste 17 distorsiuni. 
puse, in afara de K2, K& si din alte armoniei mai inalte, 
de pina la ordinul 10. Acestea au valori-raportat la 
nivelele sunetelor fundamentale ale instrumentelor muzi- 
cale- relativ mari si sint atit de departate dz acestea 
incit sint foarte usor sesizate si devin deranjante, 

Deasemenea, si schimbarea de ton a unui amplificator 
la depasirea Linitei de supranodulare deranjeaza puternic 
La reproduceri muzicale aceasta zona trabuie neaparat 
evitata. La P.A.-uri intervine aici o modulare a compo- 
nentelar de distorsiune eu frecventa retelei de 50 Hz 
(sau cu prima ei armonica, 100 Hz), cea ce face utiliza- 
vea amplificatoarelor la puterea maiiima, imposibila. 

Chiar si la inregistrarile digitale pragul de dis- 
torsionare este foarte critia. Daca se depaseste valearea 
maina a cifrei de cuantificare, distorsiunile se insta- 
lează brusc, fara nici o trecere. Pe linga acest efect 
mai apar, chiar si la inregistrarea unui semnal pur 
sinusoidal, semnale de “batai” rezultate din combinarea 
armenicilor cu frecventa de esationare. Voi descrie aces- 
te sunete (numite "aliasing noise”) cand voi trata siste- 
mele digitale de inregistrare-redare a sunetului, respee- 
tiv COMPACT DISC-ul, DAT-ul, VIDEO S-ul si D MAC (D2 MAC) 
sau SATaudio-ul, 

Deci, in toate aceste cazuri, apar diverse conponen- 
te spectrale suprapuse peste semnalul original, care se 
ata intr-o nearmonie suparatoare cu acesta -vezi 119.2. 
(continuare in hr. viitor) 


Acestea sint com 


JUND SERVICE ? SOUND SERVICE ! SOUND SERVICE . SOUND SERV 


Deschid mult-promisa rubrica SOUND SERVICE, 
voi incerca sa raspund scrisorilor si 
voastra in ceea ce priveste HiFi-ul, 
general tot ce tine de acustica si electronica aldio- 
Video. Mentionez cu mult curaj ca subsematul se poate 
contacta la tel. 961/48631 si la adresa; 


în care 
intrebarilor B- 
VIDEB-ul si, în 


TREUER EMIL, Str. Toplita No.7, cod 


TIMISOARA, Jud. TIMIS 


1900, 


sau, simbata intre orele 8,00-15,00 la Facultatea de 
Electronica, Lab. DCE 1, E 113. 


Un domn *X* pune intrebari foarte 
care le si pwbli, 
al multor hifist 

"T.E. vinde un magnetofon ROSTOV! De ce il vinde? A 
gasit oare ceva mai bun in comertul [...12" 

“Stimate domn, trebuie sa recunosc ca aveti un spi- 
rit de observatie ascutit... ROSTOV-ul ranine totusi cea 
mai hifistica creatura ce a patruns vreodata pe (sau pe 
dedesubtul) tejghelei comertului (,,.]! Doar ca pentru a 
asculta muzica asa precum anul 1990 6 impune, trebuie sa 
"lasi în durerea-i tot ceea ce analogic este" si, incet 
dar cuminte, sa treci la "gisitale! 


pertinente, pe 
în ideea ca sustin punctul de vedere 


Tat din partea domnului »y+ 
"Ce modificari pot fi aduse la ROSTOV pentru ca 
folosind benzile ORMO asa cun sint Sa aven intr-adevar 
acea DINAMICA pe care ar trebui sa o aven?" 

In primul rind, benzile ORHO nu pot fi folosite 
decit asa cun sint... In al doilea rind, trebuie subli- 
niat faptul ca reglarea curentului de premagnetizare, o 
usoara corectare in reactia amplificatarului de redare si 
inregistrari de pe CD, condue la rezultate surprinzatoare 
cu aceste benzi. Vai consacra dealtfel un articol cu 
modificarile aduse ROSTOV-ului. In cea ce priveste ORMO- 
urile, de notat ca loturile intrate dupa 1388 in tara 
sint de o calitate din ce in ce mai proasta, Fisiutul lor 
este mult mai puternic decit al celor mai vechi. Inclusiv 
raspunsul la frecventele inalte este mai slab si, ce sate 
mai rau, inconstant. Dar, luat in ansamblu totul, adica 
un ROSTOV pe care se macina benzi ORMD este un asa-zis 
"best-buy”, cu alte cuvinte, — HiFi-ul< la 
buzunarul ropanului!!! 


Avind în vedere multimea de postura slabe dan aha de 


de preferat folosirea unui amplifieatar puternic 3: de zgomot redus, 
daca raportul s/29 nu este inca satisfacator sa se treaca la montajul 


un zgomot minim, iar rezistentele sa fie REM-uri. 
Am masurat pe montajul experimental, cu intrarea in 

dupa se cu alte exemplare am mai masurat si Eug, 
0. 0374, SUCCES! 


1PFS, 
20kHz.THD 
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PM — NOISE KILLER - tehn.e1.TREUER EMIL 

Din pacate, in cazul nivelelor slabe de semnal ale 
posturilor indepartate din banda de U.U.5, (FM), acestea 
nu se pot receptiona in sterea decit insotite de un 
zasmot foarte deranjant, care, lao comutare pe mono 
dispare, sau in tot cazul, devine mult mai suportabile 
Schema data in figura , experimentata cu succes, elimină 
acest zsomot, afectind doar în mica masura efectul de 
spatialitate al stereafoniei, Cu ajutorul unui 
potentionetru se poate reala un compromis optim intr 
nivelul de zgomot si separarea intre canale. Schema se 


conecteaza intre iesirea de Linie a tunerului si intrarea 
amplif icatopului, 
e 


Condensatoarele 
C4,C2,C5,C6 asi- 
gura ” separarea 
în curent conti- 
(5 Lowmnuu:  Impedanta 
2 de intrare este 
AF] $ aproximativ asa 
9 (e 12 et valoarea 
vezistentelor fă 
220 si Ra, deci 100 
Kohmi, acestea 
asigurind si pe- 
larizarea în cu- 
Ra rent continuu a 
0u intrarilor  an- 
plificatoarelor 
operat ionale, 
Tensiunea de  pe- 


C6 |Rour 


larizare este 
WF Î preluata din ai- 
 =2t0ueg vizorul RI/RZ, 


| decuplat cu E3, 

e Vezi text Opera! ionaleie 
sint conectite ca si” 4Gazilare de inpeganta” a gi 
ficare. egala cu 1. La iesirile acestora sint conectate 
patentiometre (aflate pe acelasi ax), a caror valoare 
minima este stabilita cu F5 si RE la 3,3 Kohmi, 

Cind ȘI se afla pe pozitia "ON", dupa aceste poten- 
tiometre între cele doua canale se afla intercalat C4, 
Acest condensator are rolul de a asigura o diafonis 
dependenta de frecventa intre canale, foarte mare la 
frecvente inalte, ceea ce are ca rezultat si indepartarea 
zsomotului aferent, Cu ajutorul lui Pi se poate regla 
punctul de taiere al acestui filtru intre 1,3 si 5,1 kHz, 
De notat ca prin aceasta nu se influenteaza banda de 
frecventa a semnalului suma (informatie moncfonica), 
Chiar daca semnalul de diferenta dintre cele doua canale 
finformatie stereofonica) este atenuat cu & dp/cetava la 
frecventele inalt 

In pozitia "OFF", semnalul stereofonie de la intrare 
se regaseste neschimbat la iesire. Impedanta de iesire a 
montajului depinde de pozitia lui Pi, dar nu depaseste o 
Valoare maxima de 14 Kohmi. Avind in vedere inpedantele 
de intrare de peste 100 Kohmi ale amplificatoarelor uzu- 
ale, aceasta nu constituie o problema. 

Consumul mentaului este de circa 10 mA, 'Precun se 
Vede în schema, se poate alege o alimentare simetrica sau 
una asimetrica. Pentru cea asimetrica tensiunea poate fi 
de 9-30V (se conecteaza strapul "A'),iar pentru cea sine- 
trica poate avea o valoare de + 5-15V (se conecteaza 
strapul “8”, R2 fiind inlocuita cu un strap, RI si (3 
indepartindu-se complet). 

38-108 MHz, un asemenea “truc” este foarte util, Totusi este 
intre antena si receptor (6 28048, Fza (248), iar 
acesta. Si, un sfat: sortati operationalele pentru 


scurt-eircuit un raport s/za de 8848, cu BA7AI fabrinate la 
Banda de frecvente redata acopera cu + 0,2 E gama d 2042. 
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Intreprinderea noastra produce: 


familia de microcalculatoare personale 
compatibile cu SINCLAIR ZX SPECTRUM (TIM-S, 
TIM-EXT, TIM-S PLUS, micraTI) 

statia grafica SGM-16 

-digitizoare plane (PD-70, PD-50) 

tableta grafica GT 20 pe 

memorii externe semiconductoare de tip RAM- 
DISC pentru microcalculatoare compatibile 
IBM PC XT/AT 

-unitate de citire/scriere de/pe cartele 
magnetice CARMAOL 

—tastaturi - elastice etanse conform 
cerintelor beneficiarilor Li 

-ceas electronic pentru autoturisne 

module de memorie RAM pentru mini si 
micracalculatoare 


Mei Ş 


TDOM Service  Multumin numerosilor citi- 


tori din toata tara care ne 

scriu si ne solicita abona- 

mente si precizam ca aces- 
tea se fac in continuare la as. ing. Tomoroga 
Mircea, zona Odobescu Bl. Ș, Se. D, Ap. 4. 1900 
Timisoara sau la Facultatea de Electrotehnica, 
cabinet B 126 (direct). Modul de abonare practi- 
cat pina acum este trimiterea unui mandat de 
kx70 lei pentru k abonamente, pentru cei ce pot 
sa ridice revistele direct de la noi sau kx100 
lei pentru cei care doresc sa obtina numerele 
prin posta (trimitindu-ne adresa precisa). 


Vă așteptăm şi la tel. 12330/140 sau 77422 


